LINTEG

10-20kW Hybridni Stridac

MHT-10/12/15/20K-40
98.4%  40A | 110% | 10ms

Max. Uginnost Nabijeci/Vybijeci Asymetrie Prepnuti na UPS
Proud

Komercni Trifazovy HV Baterie 2 MPPTs

Maximalizace ziskavani energie

* AZ 110% asymetrie

» Max. 40A nabijeci/vybijeci proud
» az 110% pretizeni AC vystupu

* Pfepnuti na UPS 10ms

InZzenyrsky navrzeno pro vSestrannost
* 135-750V velmi Siroky rozsah napéti baterie

* Max. 120% pretizeni back-up vystupu @60s

* IP65 stupen ochrany

Zjednodusena interakce

* Vzdalena aktualizace udrzuje systém aktualni
* Solinteg I-svétlo, napdjeni a alarm indikator
» OLED displej a aplikace pro nastaveni a spravu dat

Inteligentni energeticka dynamika

* P&t pracovnich reziml pro r(izné pouziti
« Sest nabijecich/vybijecich interval(i pro optimalizaci kontroly
* Centralizovany chytry management pro efektivitu
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sales@solinteg.com

www.solinteg.com




[Model ] MHT-12K-40 MHT-15K-40 MHT-20K-40
PV vstup
Max. doporuéeny instalovany vykon [kw] 18.0 225 30.0
Start-up napéti I\ 135 135 135
Max. DC napéti* \Y%| 1000* 1000* 1000*
Jmenovité DC napéti A% 620 620 620
Rozsah napéti MPPT* I\ 200-950* 200-950* 200-950*
Poc&et MPP tracker( 2 2 2
Pocet vstupl pro MPPT 2/2 2/2 212
MPPT Ginnost [%] 99.9
Max. vstupni proud [A] 30/30 30/30 30/30
Max. zkratovy proud [A] 40/40 40/40 40/40
Baterie
Typ baterie Lithiova baterie (s BMS)
Rozsah napéti baterie A% 135-750
Maximalni nabijeci/vybijeci proud [A] 40/40
Vystup AC (Sitovy provoz)
Jmenovity vykon [kw] 12.0 15.0 200
Max. zdanlivy vykon [KVA] 132 16.5% 220
Max. zdanlivy pFikon** [KVA] 240 30.0 300
Max. nabijeci pfikon baterie [kw1 120 15.0 20.0
Jmenovité napéti AC 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Jmenovita AC frekvence [Hz] 50/60 50/60 50/60
Max. vystupni proud [A] 20.0 25.0% 335
Uéinik 0,8 kapacitni ...0,8 indukéni
Max. faktor zkresleni (THD) <3% @jmenovitého vykonu
DCI <0.5%In <0.5%In <0.5%In
Jmenovity vykon [kwW] 12.0 15.0 20.0
Max. zdanlivy vykon [kVA] 132 16.5 22.0
Max. vystupni proud [A] 20.0 250 335
Doba pfepnuti UPS <10ms <10ms <10ms
Jmenovité napéti 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V
Jmenovita frekvence [Hz] 50/60 50/60 50/60

Harmonické zkresleni napéti
Ucinnost

<3% @Linearni zatéz

Max. u¢innost
Evropska Ucinnost
Ochrana

98.4% 98.4% 98.4%
97.5% 97.5% 97.5%

Ochrana proti pfepélovéni DC

Ochrana proti prepélovani vstupu baterie
Ochrana izola¢niho odporu

Prepétova ochrana

Ochrana proti prehrati

Ochrana proti zbytkovému proudu
Ochrana proti ostrovnimu rezimu
Ochrana proti prepéti AC

Ochrana proti pretizeni

Ochrana proti zkratu AC

Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany
Integrovany

Integrovany

VSeobecné Udaje
Kategorie ochrany proti prepéti

Rozméry [WxHxD mm]
Hmotnost [KG]
Stupen ochrany

Vlastni spotfeba v pohotovostnim stavu [w]
Topologie

Rozsah provozni teploty [°C]
Relativni vihkost [%]
Provozni nadmorska vyska [m]
Chlazeni

Hladina hluku [dB]
Displej

Komunikace

* PV Max. Vstupni napéti je 950V bez baterie, nebo 850V s baterii, jinak stfida¢ bude ¢ekat;

PV: I Sit: il

534x418x210
28.0 (10-12kwW) / 31.0 (15-20kW)
IP65

<15
Beztransformatorovy
-30~60

0~100
3000 (>3000m snizeni vykonu)
Inteligentni ventilator

<40
OLED & LED
CAN, RS485, WiFi/LAN ((Volitelny)

** Max. zdanlivy vykon ze sité znamena maximalni vykon importovany ze sité, ktery se pouzije k uspokojeni zatézi na backup vystupu a k nabfjeni baterie;

1) G98: 10.5kVA; 2) G98: 16.00A; 3) AS 4777.2: 15.0kVA; 4) AS 4777.2: 21.7A
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