/
novotegra
/

Taskova strecha | Upinaci systém top-fix é

Upinaci systém s vertikalné instalovanymi moduly

Odolny, stabilni a flexibiln{

= Montazni komponenty pouzitelné napri¢ spektrem typ( stfech

VASE VYHODY

= Centrované rozlozeni zatéze = Trojndsobné prestavitelny stfedni hdk pro
= Moznost instalace modulli horizontalné za pouziti kfizové vyrovnani nerovnych st¥ech, vhodny pro
konstrukce rtizné tloustky a provedeni stfegnich
= 2 svorky pro vSechny vysky ramU v barvé ¢erna eloxovana nebo bez tadek
Upravy

= Jednoduchd a rychléa montaz seshora

Produktové varianty = Extrémné tenké vedeni streSnimi taskami

= Stresni hak flex pro mensi zatizeni

= Varianty stfeSniho haku i pro stfesni laté 40 mm

= Dvojity stiesni hak pro extrémni zatéz

= Profily a svorky v barvé ¢erna eloxovana Ci bez Upravy

= C profil slouzi zaroven jako kabelovy kanal

Dvojity stfesni hdk pro extrémni zatizeni Spojka C47 S pro profilovou komoru C-profil jako kabelovy kanal
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Obrazek Oznaceni
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Stredové a koncoveé Uchyty
= pro modulové ramy 30-42 mm a 43-52 mm

= snadna montaz diky aretacni funkci

C-profil
= K dispozici v riznych dimenzich a délkach
= Pochozi pfi montazi

Krytka
= pro dobfe vypadajici zakonceni profilu

= odolnost vici UV zareni a poveétrnostnim podminkam

Sada stresnich hak
= trojndsobné prestavitelné pro perfektni instalaci
= |ze volit pro vysokou (ZD) a nizkou (flex) zatéz
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Upevnovaci Srouby pro stresni haky
= schvaleno stavebnim dozorem
= @6 /8mmyvprimeéruy, k dispozici v rliznych délkach
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Varianty C-profilu

APPROVED PRODUCT

Video
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