Energo

RTU basic Station

Zakladni dispecerské Fizeni pro komunikaci s dispeCinkem provozovatele distribucni soustavy
CEZ, EGD a PRE.

KLICOVA SOFTWAROVA FUNKCIONALITA

« Dispecerské fizeni dle distributorského Uzemi (CEZ, EG.D, PRE)

ROZSIRENI SW FUNKCIONALIT

Zafizeni Ize rozsifit na produkt vy3si fady: EMS full+RTU. Tuto
moznost investor oceni zejména v pfipadé, kdy bude v
budoucnu vyzadovat fizeni:
Bateriového ulozisté

¢ Rezervované kapacity

* EV nabijecich stanic

o Akumulacnich nadrzi

* Energeticky vyznamnych spotrebicd

* Napojeni na agregatora pro sluzby vykonové rovnovahy

SLUZBY

» Konfigurace

» Funkeni zkouska zafizeni
¢ Funké&ni zkouska s provozovatelem distribucni soustavy (CEZ, EG.D, PRE)
» Grafickd nadstavba

o Uzivatelska aplikace

e Dokumentace rozhrani pro provadéci dokumentaci

PODPORA SR— 1]

e Help desk

e Znalostni baze

» Obchodnia technicka skoleni
» Vzdalena technicka podpora

96":.

» Dokumentace k zafizeni —
» Konfigurator projektl bez nutnosti programovani —

EnergoStation s.r.o.

. AVIATICA Building, Waltrovka, U Trezorky 921/2
WWWoenergostatlonocom 150 OO0 Praha 5' Ceské repub”ka

info@energostation.com, tel. +420 722 774 041



RTU basic O stztion

TECHNICKE PARAMETRY

Rozméry (VxSxH) 1000 x 600 x 250 mm (VxSxH)
Material skfiné Oceloplechovy

Hmotnost 56 kg

Kryti IP66

OVERENI TECHNICKEHO RESENI

Po ovéreni technického feseni mohou vzejit pozadavky na dodateény hardware u investora. Jedna se
zejména o komponenty:

* Optooddélova¢ a Modul pro fizeni rezervované kapacity

* Rozvadéc pro oddéleni méfeni pfedavaciho mista

¢ Rozvadéc pro oddalené méreni (vC. elektromeéru a externiho napajeni)
« Rozvad&c pro podruzné fizeni vyrobniho mista/jednotky




