EMS full+RTU

Energo
Station

Systém fizeni energii zalozeny na prediktivnim Al algoritmu, ktery dokaze efektivné Fidit
vyrobu, spotfebu a akumulaci energie, coz vede k maximalnim usporam. EMS full+RTU je
vhodny pro komplexni projekty bez limitace vykonu a kapacity bateriového ulozisté. EMS
full+RTU dokaze rovnéz komunikovat s agregatorem poskytujicim sluzby vykonové rovnovahy
nebo obchodni flexibility a pIni funkci dispecerského Fizeni.

R

KLICOVE SOFTWAROVE FUNKCIONALITY

Neprekroceni rezervovaného prikonu/vykonu

Rizeni SPOT cenou, ndkup a prodej el. energie
Provoz bez dodavky do sité pfi zapornych prodejnich
cenach

Maximalizace vyuziti vyrobené energie

Rizeni jalového vykonu

Rizeni &inného vykonu podle frekvence

Integrace dispecerského fizeni (RTU) treti strany
Kompenzace cenovych a vykonovych Spicek pomoci
bateriového ulozisté

Posileni vykonu sité

Rizeni vwytapéni a chlazeni (SG ready)

Back-up

Napojeni na obchodnika pro sluzby obchodni flexibility
Napojeni na agregatora pro sluzby vykonové
rovnovahy

Dispecerské Fizeni dle distributorského tuzemi (CEZ,
EG.D, PRE)

OZSIRENT SW FUNKCIONALIT

Produkt Ize rozsifit o daldi funkcionality, jejichz implementace vyzaduje dodate¢ny HW a/nebo SW:

Rizeni rezervované kapacity

Rizeni natapéni akumula&niho zasobniku
Rizeni EV nabijecich stanic

Rizeni kogeneracni jednotky / generatoru

Rizeni dalsich energeticky vyznamnych vyrobnich technologif
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EMS full+RTU Energo
Station

SLUZBY

* Konfigurace

¢ Funk&nizkouska zarizeni

e Funk&nizkouska s provozovatelem distribuéni
soustavy (CEZ, EG.D, PRE)

o Grafickd nadstavba

o Uzivatelska aplikace

« Dokumentace rozhrani pro provadéci dokumentaci i ..____._______.__..uulhllm"hl..lllII.
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PODPORA

¢ Help desk
e Znalostni baze

¢ Obchodni a technicka Skoleni Y
¢ Vzdalena technicka podpora

+ Dokumentace k zafizeni

o Konfigurdtor projektd bez nutnosti programovani

TECHNICKE PARAMETRY

Rozmeéry (VxSxH) 1000 x 600 x 250 mm (VxSxH)
Materidl skfiné Oceloplechovy NSYS3D10625
Hmotnost 57 kg

Kryti IP66

OVERENI TECHNICKEHO RESENI

Po ovéreni technického feseni mohou vzejit pozadavky na dodatec¢ny hardware u investora. Jedna se
zejména o komponenty:

* Optooddélovac a Modul pro fizeni rezervované kapacity

¢ Rozvadéc pro oddéleni méreni predavaciho mista

e Rozvadéc pro oddalené méreni (vC. elektroméru a externiho napajeni)

e Rozvadé&c¢ pro podruzné fizeni vyrobniho mista/jednotky
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