
UNI:WATT dispečerské řízení pro ČEZ Distribuce, PREdistribuce, LDS
UNI:WATT dispečerské řízení pro EG.D

UNI:WATT dispečerské řízení je pokročilá rozvodnice určená pro povinné připojení výroben nad
100 kW na dispečerská pracoviště provozovatelů distribučních sítí, vč. lokálních provozovatelů.
Systém je osazen kromě povinných a požadovaných technologií i bezpečnostními prvky pro
vzdálenou správu prostřednictvím LTE sítě, umožňující nepřetržitý dohled nad technologiemi
nezávisle na místním poskytovateli připojení k internetu. Ve spolupráci s přídavnými moduly (např.
UNI:WATT EMS / EMS HB) nejenže poskytuje efektivní energetický management napojených provozů,
ale díky modernímu řízení zkracuje dobu instalace i dobu návratnosti vynaložených investic do
obnovitelných zdrojů a technologií.

Základní prvky
• certifikované RTU výrobce ELVAC
• PLC Siemens
• VPN router
• 4 volné porty LAN pro připojení střídačů či dalších technologií FVE
• 2 antény pro LTE sítě
• zálohovaný zdroj 24V 100W
• 2 akumulátory AGM 12V (var. EG.D 2x 40Ah, ostatní 2x 7,2Ah)
• termostat
Elektroměry Siemens s WWW rozhraním a s blokem zkratovacích 
svorek
• pro měření v předávacím místě
• pro měření výrobny elektroměr, vč. MID certifikace
Rozhraní
• 2 sériové porty RS485 s protokolem Modbus RTU
• řadové svorky 10 DI – stavy jističů, rozpadového místa, působení 

ochran
• řadové svorky 4 DO (reléový výstup 10A) – řízení rozpadového 

místa
• v případě instalace modulu EMS rozšíření o 4x DI, 4x DO, 4x 

sériový port RS485
Instalace
• ve vnitřním či venkovním prostředí
• stupeň krytí po osazení technologií IP55
• vzdálená podpora dodavatele při návrhu, instalaci, oživení 

a testech technologie
Dokumentace
• typový štítek rozvodnice
• výrobní dokumentace rozvodnice
• certifikace protokolu IEC 60870-5-101 RTU
• protokol kybernetické bezpečnosti RTU
Licence
• časově neomezená SW licence pro funkce dispečerského řízení, 

regulace činného výkonu, omezení přetoků do distribuční sítě 
(včetně omezení při záporné výkupní ceně spotového tarifu)

• pro variantu EG.D včetně řízení jalového výkonu
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Doporučení
• umístění ve vnitřním prostředí vedle rozvodnice 

výrobny RFVE-AC s dostatečným signálem LTE sítě
• v případě umístění ve venkovním prostředí 

doporučujeme osadit topným tělesem FLH045 
(termostat, kabeláž a jištění připraveno)

• komunikace se střídači protokolem Modbus RTU 
(případně Modbus TCP)

Dodávka nezahrnuje
• měřící transformátory proudu
• měřící transformátory napětí (pro případné měření 

v předávacím místě na hladině VN)
• instalaci na místě (zajišťuje instalační partner)
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• Oddálené odběrné místo pro dispečerské řízení
Rozvodnice pro oddálené odběrné/předávací místo obsahuje zálohovaný zdroj 24V 
s akumulátory, 12x DI, 8x DO, LAN switch, licence. Elektroměr a zkratovací 
svorkovnice budou před expedicí objednávky přesunuty z rozvodnice dispečerského 
řízení. Rozšiřující modul vyžaduje LAN komunikaci s rozvodnicí dispečerského řízení.

• Oddálená výrobna pro dispečerské řízení
Rozvodnice pro oddálenou výrobnu či bateriové úložiště zajišťuje řízení rozpadového 
místa a střídačů. Obsahuje elektroměr včetně zkratovací svorkovnice, převodník 
Modbus TCP/RTU, 8x DI, 4x DO, licence, 4 volné LAN porty pro připojení střídačů. 
Rozšiřující modul vyžaduje LAN komunikaci s rozvodnicí dispečerského řízení.

• Sada senzorů pro dispečerské řízení
Senzory osvitu a teploty pro připojení k rozvodnici dispečerského řízení nebo 
k rozvodnici pro oddálenou výrobnu. Sada obsahuje potřebné licence a je určena pro 
výrobny FVE nad 400 kWp.

• UNI:WATT EMS pro dispečerské řízení
Řídicí jednotka pro komplexní energetický management. Samostatný řídicí modul, 
který je navržen pro maximalizaci využití výkonu fotovoltaických výroben, bateriových 
úložišť a nabíjecích stanic elektromobilů s možností napojení na energetický 
management provozu pro maximální optimalizaci a úsporu nákladů.

UNI:WATT EMS modul rozšiřuje dispečerské řízení o funkce:

• Řízení spotřeby
• dodržení rezervované kapacity (¼ h maximum)
• optimalizované nabíjení elektromobilů
• využití přebytků elektrické energie

• Využití bateriového úložiště
• „peak shaving“ – optimalizované pokrývání spotřeby, typicky při rozběhu 

výroby, pro dodržení hodnoty ¼ h rezervované kapacity či ¼ h rezervovaného 
příkonu

• optimalizace využití vyrobené a akumulované energie dle potřeb provozu
• optimalizované nabíjení a akumulace energie dle dostupnosti a ceny elektrické 

energie
• funkce záložního napájení vybraných technologií v době výpadku distribuční 

sítě
• správa nabíjecích a vybíjecích výkonů a cyklů bateriových úložišť
• automatizovaná údržba bateriových úložišť

• „Smart grid“ služby
• „load shifting“ – optimalizované přizpůsobení a přesun spotřeby energeticky 

náročných technologií (akumulace, pece, chlazení, vytápění) na dobu, kdy je 
elektřina levnější nebo dostupnější

• využití dynamických tarifů cen elektřiny, například spotové ceny pro nákup, 
prodej, akumulaci i optimalizaci spotřeby elektrické energie

• napojení na agregátory flexibility
• podpora služeb výkonové rovnováhy
• řízené sdílení elektrické energie mezi odběrnými místy

Volitelná rozšíření dispečerského řízení
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DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
• Nepřetržitý dohled všech typů dispečerských řízení prostřednictvím LTE sítě

(Po připojení prostřednictvím WAN portu k internetu plní LTE funkci bezpečné záložní sítě)
• Vzdálená podpora při provozu dispečerského řízení 7 dní v týdnu 8-20 h

• Monitoring v reálném čase
• stav a výkon jednotlivých výroben
• stav, spotřeba a dodávka z/do distribuční sítě
• regulace výkonu výroben

• Archivace
• provozních stavů dispečerského řízení
• 15 min dat z elektroměrů (min, max, průměr) po dobu 1 roku
• 1 min dat z elektroměrů (min, max, průměr) po dobu 5 dní

• Statistiky, grafy a přehledy
• interaktivní grafy
• generování podkladů pro měsíční přiznání daně z elektřiny

• Exporty a reporty dat
• export dat ve formátu XLSX
• reporty měsíční spotřeby a výroby ve formátech XLSX a PDF

• Notifikace
• emailová notifikace při poruše regulace, výpadku výrobny či dispečerského řízení

• Nastavení
• volitelné nastavení pro omezení přetoků v době záporných výkupních cen elektřiny (spotový tarif pro výkup)

• Vzdálený přístup pro uživatele
• k webovému rozhraní dodaných elektroměrů
• k webovému rozhraní RTU

• Vzdálená správa a dispečink
• vzdálená správa a řízení systému
• vzdálený monitoring – diagnostika a detekce chyb na dálku 

Všechny výše uvedené služby jsou bezplatné po dobu 12 měsíců od expedice dispečerského řízení.

EMS
• Monitoring v reálném čase

• výroba elektrické energie dle typu výrobny (např. FVE, MVE, kogenerace)
• stav nabití bateriového úložiště (%, využitelná energie v kWh)
• nabíjecí / vybíjecí výkon bateriového úložiště
• spotřeba a dodávka z/do distribuční sítě
• celková spotřeba 

• Statistiky, grafy a přehledy
• agregované přehledy
• grafy
• denní i historické přehledy pro výrobny i bateriová úložiště

• Exporty dat 
• rozsáhlé možnosti exportu dat do různých formátů (CSV, XLS a další)

• Nastavení
• parametrů pro jednotlivé režimy EMS
• týdenního kalendáře
• parametrů pro práci se spotovými cenami
• parametrů odběrného místa

• Archivace 
• detailních provozních stavů bateriového úložiště,
• ostatních monitorovaných hodnot

• Vzdálená správa a dispečink
• napojení na servisní oddělení BayWa r.e. CZ
• vzdálená správa a řízení systému
• vzdálený monitoring – diagnostika a detekce chyb na dálku

Online cloudové služby pro koncové uživatele
a instalační partnery


