Vlastnosti systému TnG-Guard s moduly IPP-C

- Beznapétovy stav v reZimu Rapid Shutdown a Porucha
- Schopnost bezpovelového rozpojeni véech paneld do 1 sekundy

- Kompletni detekce poruch - zkrat, prechodovy odpor, vysoka teplota
- Automaticka reakce na poruchy - vypnuti panelu, celé elektrarny

- Zasilad informacni emaily, nouzové SMS hlaseni
- Kompletni monitoring vSech provoznich parametr(

- Ovladaci ustfedna s barevnym dotykovym displejem 4.3
- Ovladani pomoci PC, tabletu, smartfonu a ovladaci ustfedny
- MozZnost pripojeni na PCO - pult centralizované ochrany

- Pfesné a nezkreslené statistiky provozu

- Funkce odpojeni nefunkéniho nebo poskozeného panelu

- Funkce odpojeni zastinéného panelu

- Opticka signalizace (modra LED na modulu)
- Maximalni pracovni napéti celého stringu 1000V DC
- Maximalni pracovni proud stringu 14A DC

- Spi¢kovy proud 20A DC

- Maximalni napéti panelu (panel) 100V DC

- Zatizeni max 1400VA

- Moznost instalace k fotovoltaické elektrarné s libovolnym stridac¢em

Schéma zapojeni systému TnG-Guard s moduly IPP-C
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Beznapétovy stav OV v rezimu Rapid Shutdown
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Systém TnG-Guard s inteligentnimi moduly IPP-C
dokaze ucinné ochranit fotovoltaickou elektrarnu '
pfed poziarem, ktery mizZe byt diusledkem mnoha
riznych technickych zavad. DokaZe zabranit prehvrati |
levhych bypasovych diod osazenych v pfevazné

vétsiné  prodavanych paneld. Ty maji vlastnost,
Zze v okamZiku poskozeni nebo zakryti panelu maji
pfrechodové napéti 3.6V. Produkce tepla na diodach je

v zavislosti na proudu ve stringu az 50W, které se lokalné vyzari ve formé tepla. Zatizeni
IPP-C ma v reZimu pfemosténi produkci tepla na 19%, kde toto teplo dokaze modul
IPP-C bezpecné vyzéfit a tim ochranit instalaci pfed pozarem.

Systém s moduly IPP-C zajisti také detekci
pfrechodového odporu i vznik zkratu.
Tyto udalosti mohou vzniknout na vedeni DC
" propojeni paneld FVE. Tyto poruchy jsou
v naprosté vétsiné zplsobeny pouZitim
nekvalitniho instalaéniho materidlu a také
nekvalitni praci montaznich firem. Pokud
modul IPP-C toto detekuje, provede
odstaveni té&chto problémovych okruht.

A to bud jednotlivého panelu (kde byl
problém detekovan) nebo celého stringu (pokud se jedna o propojeni mezi panely).
ZafFizeni umi také detekovat poskozeni fotovoltaického panelu, véetné vyhodnoceni
toho, Ze panel extrémné rychle starne. To jsou nejen velka rizika pro provoz FVE systému,
ale takd velké snizeni produkce energie z takové sestavy. Ridici systém to oznami
a soucasné provede odpojeni a premosténi daného panelu.

Systém TnG-Guard s moduly IPP-C umi
velmi Gcinné diagnostikovat provozni
teplotu paneld fotovoltaické elektrarny.
A to nejen teplotu, ktera je pod panelem,
ale také teplotni zmé&ny za urdity &as.
Poskytuje také teplotni mapu instalace,
ze které Ize rozpoznat nestandardné se

chovajici panely. Pokud Fidici systém
vyhodnoti p¥fekrodeni nastavené
bezpeéné hranice nékterého monitorovaného parametru, zastavi provoz bud’ panelu
a nebo celého fotovoltaického systému. Pokud nedojde v kratké dobé k navratu do
normalnich hodnot, vyhlasi poplach. Systém lze také napojit na pult centralni ochrany
PCO.

Systém TnG-Guard také obsahuje funci RapidShutdown. Samotna aktivace funkce
RapidShutdown se m(iZe provést nékolika zplsoby, a to pouhym odpojenim nemovitosti
od elektrické sité, stiskem bezpeénostniho tlacitka STOP nebo dalkovym odpojeni
pomoci PC, tabletu nebo smartfonu. Systém TnG-Guard s moduly IPP-C provede
okamZité rozpojeni a odpojeni viech panell od kabelovych rozvodu (stringl) vedoucich
k paneldm. Na samotném stringu je napéti OV a Ize tedy bez nebezpedi vzniku urazu
elektrickym proudem provadét haseni.



Systém TnG-Guard s inteligentnimi moduly IPP-C je pfipojeny k internetu. Tim ziskate E |] I I?FE

moznost kompletniho uZivatelského dohledu nad provozem vasi FV eletrarny. Navic
mate moZnost vyuzit tfi integrované parametrizovatelné Wattroutery. Tim mate moznost

ovladat t¥i vykonové okruhy zatéZzi v zavislosti na tom, kolik v danou chvili produkuje IPP C
|
energie vase FVE.
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Dnesni prehled - Havligkova 75 provozu
fotovoltaickych
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Generuje od: 25062024 64500

Aktusini vikon: O kW (25062024 2356:00)
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12,55 kg spélensho Zemého uhll
63°C/4a°C

& 595 m3 spotrebovantho zemnibo plynu

Systém TnG-Guard - denni pfehled ¢innosti

W » o

WC/C  9C/2'C  9THEC

Teplotni mapa - Havli¢kova 75

String 1

Strecha: 26 °C Strecha: 55 °C Strecha: 25 °C Stracha: 25 °C Stracha: 58 °C Strecha: 36 °C Strecha: 66 °C Strecha: 58 °C

Optimizér: 35 °C Optimizér: 21°C Optimizér: 30 °C Optimizér: 21°C Optimizér: 35 °C Optimizér: 29 °C Optimizér: 31°C Optimizér: 21°C

Strecha: 64 °C Strecha: 48 °C Strecha: 51°C Strecha: 59 °C Strecha: 56 °C Strecha: 59 °C Strecha: 67 °C Strecha: 55 °C

Optimizér: 35 °C Optimizér: 33 °C Optimizér: 30 °C Optimizér. 26 °C Optimizér: 27 °C Optimizér: 29 °C Optimizeér: 30 °C Optimizér: 21°C

String 2

Strecha: 52 °C Strecha: 64 °C Strecha: 29 °C Strecha: 40 °C Strecha: 68 °C Strecha: 37 °C Strecha: 67 °C Strecha: 30 °C

Optimizér: 33 °C

Strecha: 72 °C Strecha: 46 °C Strecha: 34 °C Strecha: 35 °C Strecha: 59 °C Strecha: 55 °C Strecha: 54 °C

Optimizér: 34 °C Optimizér: 22 °C Optimizér: 29 °C Optimizér: 35 °C Optimizér: 34 °C Optimizér: 35 °C Optimizér: 34 °C Optimizer: 28 °C

© 2024 TnG-Air. Veechna préva vyhrazena.

Systém TnG-Guard - teplotni mapa

W P &

arciaac  wenre  wenec

Vykonova mapa - Havli¢kova 75

String 1

Vykon: 300 W Vikon: 372 W Vikon: 408 W Vikon: 396 W Vikon: 300 W Vikon: O W Vikon: 24 W Vikon: 120 W
Nopatt: 25 V. Nopatt: 31V Nopatt: 34 V Nopati: 33 v Napati: 25 V. Napatt O v Nopatt 2 V. Napatt 10V

Proud: 12 A Proud: 12 A Proud: 12 A Proud: 12 A

Vikon: 204 W i 456 Vikon: 324 W Vikon: 444 W Vikon: 408 W Vikon: 432 W Vikon: 252 W
Napatt 17 V. Nopati: 27 V. Nopati: 37 V. Nopati: 34 v Nopatt: 36 V Nopatt 21V

Proud: 22 A

String 2

Vykon: 275 W
Nopatt: 25 V. pi Nopati: 23V Napatt 21V Napat 25 v

Proud: 1 A Proud: 11 A Proud: 1 A

Vikon: 363 W Vikon: 407 W con: Vikon: 352 W
Nopatt: 33 v Napatt 37 v Nopatt 32 v

Proud: 1 A

© 2024 TnG-Air. Viachna préva vyhrazena.

Systém TnG-Guard - produktivita panelt
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air Technicka data modul IPP-C:

Napéti stringu pfi aktivaci funkce ShutDown ... . ... oV

Maximalni napéti na strané pripojeni FV panelu ... 100 V

Maximalni NAPELH SEHNGU .............oooocoeeeeeeeeeeseeeeeeee e 1000 V
I PP-C Pracovni Proud SEHNGU ... seeseeses s 14 A

Spic¢kovy proud stringu ... . 20 A
TnG-Guard MZleaInl zatizeni MOdUlU ... 1400 VA
Supervisor Délka kabelt pro pFipojeni FV panelu 250 mm
provozu Délka vodi¢l pro propojeni k sousednim panelum ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1150 mm
fotovoltaickych Délka propojovaciho komunikacniho vodice................ 950 mm
baneli Rozméry modulu ... . 120 x 55 x 28 mm

Véha modulu ... . 450 g

Montaz modulu.............. . M10

Kryti modulu ... IPX5

Signalizace provozu FV systemu ...................................................................... modra LED dioda

Detekce poskozeného panelu . ; ano

Detekce pfechodového odporu ... ano

Detekce zkratu ... . ano

Detekce teploty ... ano

Rozsah alarmu provozni teploty (nastaVItelne) .................................. 70-95 °C

Technicka data Fidici jednotka ThG-Guard:

NAPAJECT NAPELI ... 230 V/AC 50Hz

Spotfeba ¥idici jednotky v&etné& 25 moduld IPP-C ... .. 18W

Spotfeba Fidici jednotky samostatné . 3w

Pocet pfipojitelnych modull IPP-C ... 32 ks

Pocet p¥ipojitelnych moduld IPP-C s extenderem ... az 256 ks

Zatézovy proud watrouteru . 1000 mA

Spinané napéti wattrouteru . az 230V AC

PFipojeni k internetu ... konektor Rj45

Signaliza¢ni provozni LED diody ... . 4 ks

Rozmeéry modulu ..., . 180 x 120 x 30 mm
Vahamodulu........... . 1050 g

MontdZ modulu............ooc na sténu, otvory 8mm

Kryti FIAICi JOANOKY ... P21

Vizualizace provozu ..

Ovladani ridici jednotky

Detekce prechodového odporu
Detekce zkratu ...

Detekce teploty ...

Detekce poskozeného panelu .

Rozsah alarmu provozni teploty (nastavitelné)
Nalepky do hlavniho rozvadéce:

SHUTDOWN

PV Modules
FIREFIGHTING
IS SECURE

SHUTDOWN

O Volt

VYPNI

berevny LCD displej 4.3"
dotykovy displej

ano

ano

ano

ano

70-95 °C

FV Panely
HASENI JE
BEZPECNE



